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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot  SST /roboty elektryczne/
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji odgromowej
związanej z termomodernizacją  budynku szkoły.
1.2. Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja niniejsza ma zastosowanie w przypadku wykonywania

Instalacji odgromowej na obiekcie.

1.3. Zakres robót objętych
Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montażowe instalacji odgromowej łącznie z odbiorem robót.

1.4. Nazwy i kody robót budowlanych
Dział   45
Roboty budowlane




- kod 45000000-7

Grupa 453
Roboty w zakresie inst. elektrycznych
- kod 45310000-3

Klasa  4531 Roboty w zakresie przewodów inst.



elektr.                   


                     - kod 45311000-0

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Roboty montażowe instalacji odgromowej powinny być wykonane zgodnie

z dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Inwestora, obowiązującymi

przepisami BHP, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

instalacyjnych”.

2. MATERIAŁY
2.1.
Drzwiczki kontrolne z tworzywa –  o wymiarach 150x150
2.2. 
Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 20 mm.
2.3.
Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm.

2.4.
Płaskownik stalowy, ocynkowany 25x3mm.

2.5.
Złącza kontrolne instalacji piorunochronnej.


(1)
Odbiór materiałów na budowie

· Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami

jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.

· Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.

(2)
Składowanie materiałów na budowie

· Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze

specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3. OSPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące osprzętu
Osprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom

określonym w obowiązujących w Polsce przepisach, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót

i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie 

przewidzianym umową.

5. WYKONANIE  ROBÓT
5.1.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane

roboty instalacyjne.
5.2. Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku:

) Zwody poziome



Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy



użyciu odpowiednich wsporników. Wymiary poprzeczne powinny


być zgodne z normą. Zwody poziome należy instalować co najmniej



2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych oraz 40 cm



przy pokryciach łatwo zapalnych.


) Przewody odprowadzające



Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych



ścianach budynku w rurze winidurowej.



Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej



trasie pomiędzy zwodem a przewodem uziemiającym.



Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi



należy wykonać przy pomocy złączy probierczych umieszczonych



w skrzynkach PCV.


) Uziomy


Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe.



Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami 



nie przewodzącymi. Do uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie 


podziemne urządzenia metalowe.

5.3. Próby montażowe

 Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące


 badania i pomiary. 

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.

-  pomiar rezystancji uziemień

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
(1)    Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z    normami .

(2)    Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich


zakończeniu powinno podlegać:   


-   zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,



-   wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia,  pomiarów


    skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem

    wyników do protokołu odbioru.

7.  OBMIAR  ROBÓT

         Obmiar robót obejmuje całość instalacji odgromowej.


Jednostką obmiarową jest komplet robót.

8.  ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.


8.2. Odbiory częściowe.


8.3. Odbiory końcowe.


8.4. Odbiory ostateczne.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów 


pomontażowych.


10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

[1]   PN-86/E-05003.01.  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.



Wymagania ogólne.


[2]
Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. 



Instytut Energetyki
